zalacznik nr 5
BRAMA DO CWICZEN REGULOWANA
Specyfikacja:
v Numer katalogowy PC-323;

Dhugosé: 3600 mm;

Szeroko$¢: 1415 mm;

Wysokos¢: 2415 mm;

Waga netto: 470 kg;

Ilo$¢ stosoéw: 2 kpl;

Waga stosu: 100 kg;
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Waga odwaznika: 5 kg;
v Kolor: czarny mat;

Dtugos¢: minimum 3500 mm - maksimum 3600mm
(wymiar minimalny umozliwiajacy swobodny trening jednocze$nie dla 3 0sob wewnatrz
bramy; nie wigkszy niz podany z powodu ograniczonego miejsca w pomieszczeniu)

Szeroko$¢: minimum 1400 mm — maksimum 1450;
(minimalny wymiar zapewni stabilno$¢ maszyny, maksymalny gwarantuje ze maszyna bedzie
mogta by¢ zamontowana w miejscu

Wysokos¢: minimum 2400 mm — maksimum 2450mm
(umozliwia trening osobom réznym wzroscie, dopasowana do 0osob powyzej 190cm;
maksymalna wysokos$¢ zapewni bezpieczenstwo trenujacym wykonujagcym np. podcigganie)

Waga netto: minimum 470 Kkg;

Rama wykonana ze stalowych profili 40x80mm o grubo$ci 3mm;
Ilo$¢ stosow: 2 kpl; (kazdy sktada si¢ z 10 odwaznikdéw)

Waga stosu: 100 kg;

Waga odwaznika: 5 kg;

Belka faczaca oba stosy ,,bramy” ma by¢ wyposazona w wielofunkcyjny drazek do
podciaggania w kolorze ramy, malowany proszkowo, $rednica min. 30mm.

Brama ma posiada¢ dodatkowe uchwyty do podtrzymywania si¢ podczas ¢wiczen (po dwa z
kazdej strony)



Uchwyty malowane w kolorze ramy wykonane z takiego samego materiatu jak drazki
wielofunkcyjne umieszczone na belce faczacej stosu. Srednica uchwytow oraz drazkow to
min 30mm.

Standard dajacy komfort bezpiecznego uzytkowania drazkéw oraz uchwytow

Regulacja wysokosci : brama powinna posiada¢ regulacj¢ potozenia wysoko$ci umozliwiajaca
zmiang ustawienia uchwytu na calej wysokosci bramy. Minimum 30 pozycji mozliwej
regulacji na profilu nierdzewnym 40x40x5mm.

System regulacji potozenia raczek z wykorzystaniem magnetycznej blokady sprezynowej

Produkowane zgodnie z normg PN-EN 957-4:2007

WYSOKOSC: 2415 MM

DEUGOSC: 3600 MM

SZEROKOSC: 1415 MM



